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11. Dane techniczne regulatorów

Regulator VIA-DU-20

Rozmieszczenie elementów A. Pod∂wietlany wy∂wietlacz (wskazuje parametry i uszkodzenia)
sterujåcych i kontrolnych 1. Testowanie urzådzenia / w∆åczenie ogrzewania

2. Zwiækszanie wybranej warto∂ci, zmiana ustawieµ (przewijanie w przód)
3. Menu konfiguracyjne
4. Wybór jæzyka
5. Zmniejszanie wybranej warto∂ci, zmiana ustawieµ (przewijanie w ty∆)
6. Zatwierdzenie wybranej warto∂ci, wybór nowej warto∂ci i reagowanie na 

komunikaty o b∆ædach

Dane techniczne Napiæcie zasilajåce 230 Vac, ±10 %, 50/60 Hz
Pobór mocy maks. 14 VA
PrzekaΩnik g∆ówny (ogrzewanie) lmax 4(1)A, 250 Vac

SPST, styki beznapiæciowe
PrzekaΩnik sygnalizacji alarmowej lmax 2(1)A, 250 Vac

SPDT, styki beznapiæciowe
Dok∆adno∂ç prze∆åczania ± 1 K
Wy∂wietlacz Matryca punktowa, 2 x 16 pozycji  
Monta† Szyna DIN
Materia∆ obudowy Noryl
Zaciski 0,5 mm2 do 2,5 mm2

Stopieµ ochrony IP20/klasa II (przy zamocowanym panelu)
Waga 750 g
Temperatura pracy 0°C do +50°C
G∆ówne parametry
Nastawa temperatury 1°C do +6°C
Nastawa wilgotno∂ci Wy∆, 1 (wilgotnie) do 10 (bardzo mokro)
Minimalny okres grzania 30 do 120 min. (ogrzewanie w∆åczone)
Temperatura pod∆o†a Wy∆, –15°C do –1°C
Ostrzeganie o marznåcej m†awce Detekcja lokalna, serwis pogodowy, wy∆
Zdalne sterowanie WYˆ, Wˆ, BMS
W przypadku awarii zasilania, wszystkie parametry pozostajå w pamiæci

Czujnik temperatury gruntu i wilgotno∂ci VIA-DU-S20

Napiæcie 8 Vdc (z regulatora)
Typ czujnika PTC
Stopieµ ochrony IP65
ƒrednica przewodu 5 x 0,5 mm2, 5,7 mm
D∆ugo∂ç przewodu 15 m, mo†liwo∂ç przed∆u†enia do 

50 m (5 x 1,5 mm2 )
Zakres temperatur pracy –30°C do +80°C

Czujnik temperatury powietrza* VIA-DU-A10

Typ czujnika PTC
Stopieµ ochrony IP54
Zaciski od 1,5 do 2,5 mm2

ƒrednica przewodu 2 x 1,5 mm2, maks. 100 m 
(nie wchodzi w sk∆ad zestawu)

Zakres temperatur pracy –30°C do +80°C
Sposób mocowania Monta† ∂cienny
* Monta† czujnika nie jest potrzebny, je†eli funkcja ostrzegania o marznåcej 

m†awce nie jest ustawiona na „Local detection” (Detekcja lokalna)
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